Załącznik nr 2
KONFIGURACJA SPRZĘTU ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
1. Zestaw komputerowy typ I  (CPV 30213300-8) o minimalnych parametrach jak poniżej, posiadający ISO 900x producenta komputera, zgodność z Microsoft Windows XP i Windows 7, komputer musi znajdować się na Hardware Compatibility List (HCL) firmy Microsoft.
Ilość 14 szt.
	Dane techniczne

	Płyta główna
	W standardzie ATX, trwale oznaczona przez producenta komputera, min. 4 gniazda pamięci DIMM, obsługa min. 4 GB RAM, sterownik HDD: Serial ATA, , porty: 6x USB 2.0 (w tym min.1 port na przedniej ścianie obudowy), 1x VGA, 1x RJ-45, . Wbudowany układ TPM 1.2  z opcjonalnym oprogramowaniem, wbudowane oprogramowanie zabezpieczające z konfiguracją systemu 

	Procesor 
	Dwurdzeniowy o wydajności mierzonej według SPECint_rate_base2006 nie mniej niż  34

	RAM
	Zainstalowane min. 2 GB DDR3

	Dysk twardy
	HDD - 250 GB SATA 7200 rpm

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 1000 Mbps Wake On LAN

	Karta grafiki
	Zintegrowana, rozdzielczość 2560x1600, port VGA, DVI, 

	Monitor
	Typ technologii wyświetlania - aktywna matryca TFT

Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna

Wielkość wyświetlacza - przekątna 19 cali.

Jaskrawość wyświetlacza 300 nitów

Czas odświeżania 5 ms 

Kontrast 1000:1

Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, 
Częstotliwość pionowa: 50–76 Hz 

Rozdzielczość wyświetlacza 1440 x 900 przy 60 Hz (własna)

Kolor zharmonizowany z kolorem jednostki centralnej

	Mysz
	Optyczna ze scrollem w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej

	Klawiatura
	Klawiatura w standardzie QWERTY (104 klawisze) w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej 

	Napęd optyczny
	DVD

	System operacyjny
	Windows 7 Pro PL z możliwością instalacji Win XP Pro

	Oprogramowanie
	1. MS Office 2007 Basic PL OEM

2. Oprogramowanie producenta komputera, pozwalające na zarządzenie lokalne komputerem, tworzenie i odzyskiwanie kopii bezpieczeństwa

	Obudowa
	Możliwość mechanicznego zabezpieczenia komputera przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy.

	Gwarancja
	36 miesięcy


Wszystkie komputery muszą mieć wgrane najnowsze BIOS-y, FIRMWARE, poprawnie zainstalowane systemy operacyjne z wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.
2. Zestaw komputerowy  typ II) (CPV 30213300-8) o minimalnych parametrach jak poniżej, posiadający ISO 900x producenta komputera, zgodność z Microsoft Windows XP i Windows 7, komputer musi znajdować się na Hardware Compatibility List (HCL) firmy Microsoft.
Ilość  3szt.
	Dane techniczne  

	Płyta główna
	W standardzie ATX, trwale oznaczona przez producenta komputera, min. 4 gniazda pamięci DIMM, obsługa min. 4 GB RAM, sterownik HDD: Serial ATA, , porty: 6x USB 2.0 (w tym min.1 port na przedniej ścianie obudowy), 1x VGA, 1x RJ-45, . Wbudowany układ TPM 1.2  z opcjonalnym oprogramowaniem, wbudowane oprogramowanie zabezpieczające z konfiguracją systemu 

	Procesor 
	Dwurdzeniowy o wydajności mierzonej według SPECint_rate_base2006 nie mniej niż  36

	RAM
	Zainstalowane min. 4 GB DDR3

	Dysk twardy
	HDD - 250 GB SATA 7200 rpm

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 1000 Mbps Wake On LAN

	Karta grafiki
	Zintegrowana, rozdzielczość 2560x1600, port VGA, DVI, 

	Monitor
	Typ technologii wyświetlania - aktywna matryca TFT

Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna

Wielkość wyświetlacza - przekątna 19 cali.

Jaskrawość wyświetlacza 300 nitów

Czas odświeżania 5 ms 

Kontrast 1000:1

Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, 
Częstotliwość pionowa: 50–76 Hz 

Rozdzielczość wyświetlacza 1440 x 900 przy 60 Hz (własna)

Kolor zharmonizowany z kolorem jednostki centralnej

	Mysz
	Optyczna ze scrollem w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej

	Klawiatura
	Klawiatura w standardzie QWERTY (104 klawisze) w kolorze zharmonizowanym z kolorem jednostki centralnej 

	Napęd optyczny
	DVD

	System operacyjny
	Windows 7 Pro PL z możliwością instalacji Win XP Pro

	Oprogramowanie
	1. MS Office 2007 Basic PL OEM

2. Oprogramowanie producenta komputera, pozwalające na zarządzenie lokalne komputerem, tworzenie i odzyskiwanie kopii bezpieczeństwa

	Obudowa
	Możliwość mechanicznego zabezpieczenia komputera przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy.

	Gwarancja
	36 miesięcy


Wszystkie komputery muszą mieć wgrane najnowsze BIOS-y, FIRMWARE, poprawnie zainstalowane systemy operacyjne z wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.
3. Serwer (CPV 48822000-6) o minimalnych parametrach jak poniżej,  posiadający ISO 900x producenta komputera
Ilość 1 szt.
	Dane techniczne

	Płyta główna
	trwale oznaczona przez producenta komputera,

obsługa min. 196 GB RAM  3 kanałowa, FB DDR3, 

8 portowy RAID kontroler dysków twardych typu SAS min. z możliwością konfiguracji RAID 0, 1, 1E
wbudowana konsola dostępu zdalnego ze złączem dostępowym Ethernet,

min 7 złącz PCIe, 
2 złącza RS 232

	Procesory
	2 procesory czterordzeniowe o wydajności systemu mierzonej w testach SPECint_rate_base2006 min. 211

	RAM
	zainstalowane min. 24 GB DDR3 1333

	Dyski twarde
	4 x HDD 146 GB SAS 15000 rpm

	Karta sieciowa
	zintegrowana, dwukanałowa 1000 Mbps

	Kontroler HDD
	RAID 5 cache 512 MB z BBU

	Karta grafiki 
	zintegrowana

	Napęd optyczny
	DVD-RW SATA

	Obudowa 
	Stelażowa (rack) z kompletem szyn montażowych. Zainstalowane 2 zasilacze typu „hot plug”

	Zgodność z systemami: Windows 2008 Serwer, RedHat 5, Suse 10

	Oprogramowanie zarządzające producenta komputera

	Gwarancja
	36 miesięcy


Serwer musi mieć wgrany najnowszy BIOS, FIRMWARE, poprawnie zainstalowany system operacyjny z wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.
4. Monitor LCD  (CPV 30231300-0) o minimalnych parametrach jak poniżej
Ilość 1szt.
	Dane techniczne  

	Monitor
	Typ technologii wyświetlania - aktywna matryca TFT

Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna

Wielkość wyświetlacza - przekątna 19 cali.

Jaskrawość wyświetlacza 300 nitów

Czas odświeżania 5 ms 

Kontrast 1000:1

Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, 
Częstotliwość pionowa: 50–76 Hz 

Rozdzielczość wyświetlacza 1440 x 900 przy 60 Hz (własna)

Kolor: czarny 

	Gwarancja
	36 miesięcy


5. Drukarka laserowa typ I (CPV 30232110-8) o minimalnych parametrach 

Ilość  4 szt.
	Dane techniczne

	· format wydruku - A4; 

· szybkość druku: 43 stron/min.;

· druk dwustronny automatyczny;

· rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi; 
· normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): 175000 stron; 
· interfejs - port USB, Ethernet;
· pojemność podajników papieru:  600 arkuszy.;
· zainstalowana pamięć: 128 MB; 

· prędkość procesora: 540 MHz; 
· serwer wydruków Ethernet;
· obsługiwane języki drukarek: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków; 

· obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 7, XP Home, XP Professional, Server 2003;
· Gwarancja: min 12 miesięcy


6. Drukarka laserowa typ II (CPV 30232110-8) o minimalnych parametrach 

Ilość  10 szt.
	Dane techniczne

	· format wydruku - A4; 

· szybkość druku:  33 stron/min.;
· druk dwustronny automatyczny;
· rozdzielczość 1200 x 1200 dpi; 
· normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): 50000 stron; 
· interfejs - port USB;
· pojemność podajnika papieru: 300 arkuszy.;
· pojemność odbiornika: 150 arkuszy;
· zainstalowana pamięć: 64 MB; 

· prędkość procesora: 600 MHz; 

· obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e, Postscript 3 z automatycznym przełączaniem języków; 

· obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 7, XP Home, XP Professional; 
· Gwarancja: min 12 miesięcy


7. Drukarka laserowa kolorowa (CPV 30232110-8) o minimalnych parametrach 

Ilość 2 szt.
	Dane techniczne

	· format wydruku - A4; 

· prędkość drukowania (A4, w kolorze):  30 str./min.;
· rozdzielczość (w kolorze, tryb best):  1200 x 600 dpi;
· normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): 75000 stron;
· szybkość procesora: 515 MHz;
· zainstalowana pamięć 384MB;
· druk dwustronny automatyczny;
· liczba podajników papieru: 2;
· pojemność podajników: 350 arkuszy;
· zainstalowana pamięć: 256MB;
· interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet (serwer druku);
· obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® XP Professional, 7,
· Gwarancja: min 12 miesięcy


8. Zasilacze awaryjne (CPV 30230000-0) o minimalnych parametrach 

Ilość  25 szt.
	Dane techniczne

	· moc 600 VA; 

· min. 2 gniazda wyjściowe;

· gwarancja: 36 miesięcy


9. Zasilacze awaryjne (CPV 30230000-0) o minimalnych parametrach 

Ilość 1 szt.
	Dane techniczne

	· moc 2,2 kVA; 
· obudowa przeznaczona do montażu w szafie stelażowej

· zestaw szyn do montażu w szafie stelażowej
· min. 4 gniazda wyjściowe;
· oprogramowanie do współpracy UPS z systemem Linux
· gwarancja: 36 miesięcy


10. Skaner stolikowy (CPV 30216110-0) o minimalnych parametrach
Ilość 1 szt.
	Dane techniczne

	         optyczna rozdzielczość skanowania: 600 dpi;

         kodowanie koloru : 48-bitowe wewnętrzne/24-bitowe zewnętrzne; 

         poziomy skali szarości: 256;

         normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): do 1500 stron dziennie;

         szybkość skanowania 8str/min

         pojemność automatycznego podajnika dokumentów: min.50 arkuszy;

· format pliku zawierającego zeskanowany obraz: Windows: BMP, JPG, TIFF, TIFF skompresowany, Multi-page TIFF, PNG, PCX, FPX, PDF normalny, normalny z obrazami, z możliwością przeszukiwania obrazów, RTF, HTML, TXT; 
· obsługiwane systemy operacyjne: Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Vista™, Windows Vista™ x64; 
· złącze: USB 2;
· gwarancja: 36 miesięcy 


11. IDS/IPS  (CPV 32420000-3) o minimalnych parametrach 

Ilość 1 szt.
	Dane techniczne

	Przepustowość
	150Mbps

	Ilość sesji
	100 000

	Pamięć operacyjna
	1 GB

	Dysk twardy 
	80 GB

	Ilość portów miedzianych (RJ45)
	4

	Szybkość portów RJ45
	10/100/1000

	Ilość definiowalnych sygnatur
	6200

	Metody analizy ruchu
	Stateful signature

	
	Detekcja anomalii protokołu

	
	Detekcja spoofingu IP

	
	Detekcja ataków DoS

	
	Detekcja ataków w warstwie L2

	
	Detekcja ataków typu „backdoor” 

	
	Detekcja anomalii ruchu

	
	Implementacja „honeypot”

	Zarządzanie przez:
	konsolę z interfejsem RS232; przeglądarkę WWW; SNMP; ssh;

	Granularna kontrola ruchu
	Implementacja polityk aplikacyjnych

	
	Aktywna odpowiedź na zagrożenia (rozłączanie, zamykanie sesji, odrzucanie pakietów)

	
	QoS

	
	Reakcja na ruch pasywny

	
	Implementacja zalecanych reakcji

	
	Zróżnicowanie polityk dla różnych VLAN

	
	Analiza ruchu MPLS

	
	Zarządzanie pasmem

	
	Zakaz dostępu do niższych warstw

	Zcentralizowane zarządzanie
	Centralny serwer zarządzający

	
	Logiczna separacja urządzeń i polityk

	
	Automatyczna aktualizacja sygnatur

	
	Wbudowane raportowanie i zarządzanie zadaniami na podstawie wzorców protokołów, adresów, ataków

	
	Wbudowane narzędzie do tworzenia sygnatur użytkownika

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy


12. Oprogramowanie (CPV48000000-8)

	SQL 2008 std. – licencja na 5 stanowisk

	Windows 2008 std OLP + 5 licencji CAL Win

	MS Office Basic 2007 wersja box – 2 sztuki


UWAGA:
Nie dopuszcza się zmiany technologii oferowanego sprzętu na inną niż w specyfikacji. 
Parametry minimalne należy rozumieć jako najmniejszą dopuszczalną wartość charakterystyki w wyspecyfikowanej technologii.

Oferta musi zawierać nazwę producenta sprzętu, markę, typ, model, rodzaj i warunki gwarancji oraz wszystkie wyżej wymienione elementy konfiguracji sprzętu z nazwą i wersją oprogramowania.
Sporządziła: Krystyna Mikiewicz – Starszy inspektor powiatowy
1
8

